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Аннотация: Возрастающие требования к качеству защитно-

декоративных покрытий на древесине предполагают возможность поиска 

новых высокоэффективных материалов, таких как лакокрасочные 

композиции.   Целью проведённой работы являлось получение плёнки с 

хорошими защитными и технологическими свойствами на кромках 

большеформатных плитных материалов. 
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Abstract: The increasing requirements for the quality of protective and 

decorative coatings on wood suggest the possibility of searching for new high-

performance materials, such as paint compositions. The purpose of the work 

carried out was to obtain a film with good protective and technological 

properties on the edges of large-format plate materials. 
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В настоящее время для уменьшения влагопоглощения и разбухания 

большеформатных фанерных плит возможно использование изолирующих 

грунтов, порошковых материалов, мягкого пластика (soft – touch), 

лакокрасочных композиций на основе традиционных лакокрасочных 

материалов [1]. 

На участке отделки кромок большеформатных фанерных плит ООО 

«Свеза Уральский» используется акриловая водно – дисперсионная эмаль 

«Оксоль» (ТУ 2316 – 006 – 44846324 – 2005). 

 Специальная акриловая основа делает лакокрасочный материал 

быстросохнущим, позволяет выступать дополнительным антисептиком, 

защищающим от всевозможных негативных образований. Однако данный 

материал не обеспечивает достаточную защиту кромок большеформатных 

фанерных плит от воздействия агрессивных сред, таких как: солнечные 

лучи, атмосферные осадки и химические элементы, что приводит к 

влагопоглощению и разбуханию кромок, вследствие чего фанера 

становится не пригодной для цикличного использования. 

Поэтому исследования были направлены на улучшение защитных 

свойств защитно-декоративной пленки путем введения в лакокрасочный 

материал модифицирующей добавки в виде парафиновой эмульсии. 

Основной целью работы являлось исследование влияния на величину 

влагопоглощения и разбухания технологических факторов [2], а также 

создание лакокрасочной композиции на основе акриловой водно – 

дисперсионной эмали и парафиновой эмульсии для защиты кромок 

большеформатных фанерных плит от влагопоглощения и разбухания. 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

Исследовать влияние шероховатости поверхности на 

влагопоглощение и разбухание кромок при нанесении акриловой эмали. 

Определить влияние лакокрасочной композиции на основе акриловой 

водно – дисперсионной эмали и парафиновой эмульсии на 

влагопоглощение и разбухание. 

Значения факторов исследования приведены в таблице. 

 

Значения постоянных факторов  

Постоянные факторы 
Единица 

измерения 
Значения 

1.Акриловая эмаль водно - дисперсионная 

«Оксоль» 
ТУ 

2316 – 006 – 

44846324 – 2005 

2. Парафиновая эмульсия ЭРГОВАКС 55LP ТУ 
0255 – 001 – 

36449201 – 2005 

3. Температура отверждения покрытия ⁰С 20 ± 2 

4. Образцы: фанера мм 100х100х15 

5. Влажность образцов % 8-10 

6. Шероховатость Rm max мкм 16 



7. Температура окружающей среды ⁰С 20 ± 2 

8. Влажность воздуха % не менее 65 

 

Выбор постоянных факторов был произведен на основании 

классического эксперимента с учетом теоретического анализа и 

производственного опыта по реализации типовых технологических 

процессов.  

Были проведены экспериментальные исследования как влияет 

шероховатость обрабатываемой поверхности на влагопоглощение и 

разбухание. При этом влагопоглощение и разбухание уменьшилось 

незначительно. Результаты экспериментальных исследований 

представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Результаты исследований влияния шероховатости 

поверхности кромки фанеры на величину влагопоглощения и разбухания 

 

Анализируя результаты экспериментальных исследований можно 

утверждать, что шероховатость незначительно влияет на разбухание, 

которое уменьшилось на 0,17 % за счет снижения шероховатости с Rm max 

= 63 мкм до Rm max = 16 мкм, но уменьшает показатель влагопоглощения 

на 2,75 %. Отсюда можно сделать вывод, что операция шлифования будет 

целесообразна если требуется снизить показатель влагопоглощения. 

При проведении многочисленных классических экспериментов с 

такими лакокрасочными материалами, как акриловая водно – 

дисперсионная эмаль и парафиновая эмульсия, которые на данный момент 

использовались на предприятии было выявлено, что парафиновая эмульсия 

имеет минимальные показатели по влагопоглощению и разбуханию в 

отличие от эмали, но покрытие не затвердевает при выдержке образцов в 

течении двух недель, что делает кромку маркой и непригодной для 

использования данной продукции. 

Было принято решение о проведении эксперимента по смешиванию 

двух материалов для защиты кромок большеформатной фанеры с 

удовлетворяющими показателями по влагопоглощению и разбуханию, при 



этом минимизируем замену оборудования и изменения в технологическом 

процессе. 

Область варьирования количества вводимой парафиновой эмульсии 

составила от 10 до 50 %. Введение парафиновой эмульсии от 10 до 40 % не 

давало ощутимых результатов по влагопоглощению и разбуханию. 

Введение более 50 % приводило к тому, что увеличивалось время сушки 

лакокрасочной композиции. Отверждение было достигнуто при 

смешивании парафиновой эмульсии и эмали соотношением 50/50 %. 

Результаты экспериментальных исследований представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Результат исследований влияния различных лакокрасочных 

материалов на величину влагопоглощения и разбухания 

 

Экспериментальные исследования по лакокрасочным материалам и 

композиции показали, что парафиновая эмульсия имеет 

удовлетворительные показатели по влагопоглощению и разбуханию, но не 

обеспечивает отверждение пленки. Отверждение было достигнуто за счет 

смешивания акриловой водно – дисперсионной эмали и парафиновой 

эмульсии. Влагопоглощение и разбухание при этом было ниже, чем у 

парафиновой эмульсии отдельно взятой и составило соответственно: 9,34 

% и 3,81. 

Итак, при обработке кромок большеформатных фанерных плит 

операцией шлифования незначительно уменьшается уровень разбухания, 

но уменьшается уровень влагопоглощения за счет снижения 

шероховатости, поэтому рекомендовано внедрение операции шлифования 

кромок до Rm max = 16 мкм. 

При смешивании акриловой эмали и парафиновой эмульсии 

соотношением 50 % на 50 % достигается отверждение покрытия, 

увеличиваются его защитные показатели и значительно уменьшается 

влагопоглощение и разбухание кромок большеформатных фанерных плит, 



поэтому рекомендовано применение лакокрасочной композиции на 

комбинате ООО «Свеза Уральский» для отделки кромок. 

При использовании лакокрасочной композиции снижается расход 

основного лакокрасочного материала, что позволит значительно снизить 

себестоимость отделки кромок. 
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